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Invasi

D Bacino oggetto di verifica idraulica

DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA
(cfrart. 9 delle N.di A. P.A.l. e N.T.A. di PRG)
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FORME DI DEGRADAZIONE DEI VERSANTI

Erosioni areali e calanchive Eel
Versante vulnerabile per acclivita, M Tratti intubati

crolli, ruscellamenti, fluidificazione
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CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

CLASSE 11

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosit a geomorfolo=
gica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti
tecnici, derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da esegui=
re nelle aree diintervento in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al D.M.
11/03/88.

Tale classe viene suddivisa in due sottoclassi, in funzione della natura dei fattori
penalizzanti:

a) Porzioni di territorio da subpianeggianti a moderatamente acclivi, interessate da
uno o piu fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia,
prolungato ristagno di acque meteoriche, ruscellamento diffuso, mediocri
caratteristiche dei terreni di copertura ed eterogeneita dei terreni di fondazione.
Il rischio idraulico risulta "basso" o "trascurabile” e comunque associato ad
eventuale ostruzione della rete di drenaggio, legata esclusivamente alla scarsa
manutenzione.

b) Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneit a
e la moderata pericolosita derivano principalmente da problemi di stabilita dei versanti
connessi alle scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla
sfavorevole giacitura d(gljgkgg
DN

T. Scrivia, T. Spinti: corsi inseriti nell'elenco delle acque pubbliche (Boll. Uff. Min. LL.PP. n. 34-35 del
1e 11.12.1919 Decr. Reale del 29.09.1919) a cui si associano i disposti di cui al R.D. 523/1904

R. Acquafredda-R. del Mulino, R. Lavandaia, F.so Liborno
Ad essi sono associati i disposti del R.D. 523/1904 — \

Tutti gli altri tratti del reticolo idrografico: —

// Principali linee di drenaggio W Orlo di terrazzo morfologico

Limite fascia di rispetto pozzi

LEGENDA

CLASSE 1

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da
non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati
sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

CLASSE IIT

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosita geomorfologica e di rischio,
derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne I'utilizzo
qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto
territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Classe III indifferenziata

Porzioni di versanti collinari non edificati o con edifici isolati, da intendersi come

una zona complessivamente di Classe Il1a, con locali aree di Classe 111b ed eventuali
aree in Classe Il non cartografate o cartografabili alla scala utilizzata. L'analisi di
dettaglio necessaria ad individuare eventuali situazioni locali meno pericolose,
potenzialmente attribuibili a Classi meno condizionanti (Classe II o Classe I1Ib) &
rinviata ad eventuali future varianti di Piano Regolatore, in relazione a significative
esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche che dovranno essere supportate da
studi ed indagini geologiche di dettaglio adeguati. Sino all'esecuzione di tali indagini, da
sviluppare nell'ambito di future varianti dello Strumento Urbanistico, in Classe 11
indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la Classe Illa.

a) Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana,
potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata
energia).

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale
quanto gia indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

b) Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita gelogica e di
rischio sono tali da imporre, in ogni caso, interventi di riassetto territoriale di
carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che
non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio,interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, etc..

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale
quanto gia indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

Nuove opere 0 nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito della attuazione
degli interventi di riassetto e della avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della
pericolosita.

Sottoclassi I1Ib
111b2

A seguito della realizzazione delle opere sara possibile la realizzazione di nuove
edificazioni, ampliamenti o completamenti.

I1Ib3

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sara possibile solo un modesto
adeguamento igienico funzionale e un modesto incremento di carico antropico.

Classe Illc

Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosita geomorfologica e ad alto rischio, per
le quali non ¢ proponibile una ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il
patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvediementi di cui
alla legge 09.07.1908 n. 445.

IIIb(e)  Aree in classe I1Ib dove la pericolosita deriva da problemi legati alla dinamica fluviale,
torrentizia, dei corsi d'acqua minori e dei tratti coperti di questi ultimi.

IIIb(v)  Aree in classe I1Ib dove la pericolosita deriva da problemi di carattere geostatico
e di versante.

~ PROCESSI GRAVITATIVI
Movimento Invasi Stato

Attivo Stabilizzato
Bacino oggetto di verifica idraulica
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